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Pellets® Fuzzy Logic 2

Az automata kazanok,
az innovativ masodik generacios
Fuzzy Logic technoldgiaval

valamint a lambda szonda modul' segitségével szabélyozott
égési folyamattal, akar 40% tiizel6anyagot is megtakarithat.
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A 15, 25, 40, 50, 75 és 100 kW-os automatikus
begyujtasu Pellets Fuzzy Logic 2 kazénok Uj iranyt
mutatnak a szilard tlizelésti kazanok eurépai
felhasznaldinak.

Alkalmasak kuilonbozé fa és agri pelletek, borsdszén,

zab és fa (egy, a kazanhoz mellékelt racson) égetésére.

A granulalt formaju tizelanyag egy nagy térfogatu
taroléba keril bedntésre.

Egy ilyen tartaly megtéltése a flitend épulet 3. Hogy noveljik az lizemeltetés kényelmét és

méretétdl és energiaigényétdl fliggéen lehetdvé teszi
az akar 7-30 napos utantoltés nélkili tzemelést is.

A Pellets Fuzzy Logic 2 kazéan el6nyei:

1. J6 mindségu és tartds acél hcserélé.

2. Pellet, agri pellet, zab és borsészén égetésére
alkalmas égéfej (3 kiilonbozé égdfej kiegészits,
a kazan alapfelszerelésének része).

(1) Flistgaz turbulator a hécserél6 része, mely
csokkenti a kijutd flstgaz homérsékletét.

1l. generacids Pellets Fuzzy Logic vezérlés
beépitett id6jaras vezérléssel, az érzékel 6k
a berendezés részét képezik.

Tisztito ventilator: a kéményhuzat névelése mellet
a ventilator bekapcsolhaté a kazén tisztitaskor vagy
a hécserélé hamuzasakor. Igy a takaritas nem okoz

korom és kellemetlen szag szennyezést

a helyiségben (kazan hatuljan elhelyezve).

A Fuzzy Logic retortas égofej alapfelszereltségként
3 kiilonboz6 égéfej kiegészitovel, és forrd levegds
automata gyujtassal felszerelt.

Il. generaciés Fuzzy Logic vezérlérendszer

és alambda szonda teljesen automatikusan, még
pontosabban szabalyozott levegéadagolassal akar
20% tluzel6anyag megtakaritast eredményez.

Automatikus vezérlésii kever6szelep, a kazdnba
visszatéro viz hémérsékletét méri és allitja be.
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csokkentsuk a felhasznalt tiizel6anyag
mennyiségét, a Il. generacids Fuzzy Logic vezérlés
alkalmazzuk.

4. Az égéshez sziikséges levegé mennyiségét

alambda szonda szabalyozza (levegé automatikus
adagolasa - felarért rendelhetd).

5. Gazdag alapfelszereltség, mely lehetévé teszi

tobbek kozott a borsdszén, pellet, agri pellet és
zab? automatikus begyUjtasat is.

Kémlelényilas, az égés ellendrzését teszi lehetévé,
ajtonyitas nélkal.

@ Nagy térfogatu tiizeldanyag tartaly, egy feltéltés,

a f(itott tér héigényétdl fliggéen akar 4-30 napig
kitart, fa és agri pelletek, borsészén vagy
zab tlizelése esetén.

Egéstér, a nagy térfogatu betélté kamra lehetévé
teszi rostélyon fa tlizelését, az égofej kivétele nélkiil is.

Savallo acélbdl késziilt csiga, mely ellendllé a savas
munkakdézeggel szemben, minimum 4 év kopas- és
korrézidallosag.

Nyomé ventilator, primer és szekunder levegé
biztositasa (kazan hatuljan elhelyezve).

Gyujto ventilator és gyujtdpatron a pelletek,
zab és bors6szén automatikus begyujtasahoz.

Tiizel6anyag adagolas energiatakarékos motorral
(kazén hatuljan elhelyezve).

Nagyméret(i hamutérolo.




Pellets® Fuzzy Logic 2

© Haromijaratu, figgdleges

acél hécseréld
4-6 mm vastagsagu P265GH kazénacélbol.

A Pellets Fuzzy Logic 2 fiiggéleges, haromjaratu
hécseréldje 4-6 mm vastag P265GH kazanacélbdl
készul. A konstrukcié meghatarozé tulajdonsaga

a hécserélék megfeleld alakja és mérete. E megoldas
legfontosabb elénye, hogy a hécserél6 falain nincsen
hely a hamu lerakédasnak, a hamu és pernye
gravitaciésan magatol szoérédik le a hamutaroldba.
Az igy kialakitott hécserélénél elére lathatd volt

a fustgaz atjutasanak jelentés ellendllasa, ezért

a kéménycsonkon elhelyezésre kerlilt egy kihizé
ventillator, mely segiti a kémény természetes huzatat.

Miért valasztottuk az acélt?

e maximalis hatékonysag elérése

e tervezdiszabadsag a nagy hatékonysagu
hécserélék kialakitasa sordn

o kevéssé érzékeny a vizhidnyra

kevéssé érzékeny a kondenzalédasra

® kevéssé érzékeny a hirtelen
hémérsékletvaltozasokra

1 All generdcids Fuzzy Logic technoldgia és a lambda szonda
kombindcidja akdr 20-20%, 6sszesen 40% tiizeléanyagot

is megtakarithat.

Ajdnlott pellet/zab tiizelési keverék ardny 50-50%.

3 HMV melegitésekor.

N

Részletesebb miiszaki adatok a gydrténdl és a forgalmazéndl.
A gydrté fenntartja a jogot a kazdn fejlesztése érdekében

a konstrukcién végzett vdltoztatdsokra.

A berendezések elérhetd teljesitményei Eurépa klimatikus
viszonyainak (legfeljebb -24 °C) felelnek meg.

Tipus

épiilet 50-200 100-300  200-530

feliilete (m?)

névleges
teljesitmény (kW)

mélység (mm) 1075 1145 1145

szélesség (mm)
1130 1210

magassag (mm) 1220

kémény

atméro (mm)

garancialis és garancia id6n tuli szerviz

6 év garancia a kazédntestre, mely tovabbi 2 évre meghosszabbithaté
a gyarto altal akkreditalt orszagosan rendelkezésre all6 szerviz
folyamatos alkatrész utanpétlas

PFL1 PFL 25 PFL 40 PFL 50 PFL75 PFL 100

@ Fuzzy Logic 2 retortas égofej
automatikus miikodési
gyujtopatronnal felszerelve
A) Acél égobfej kiegészités pellet égetéshez
B) Acél égofej kiegészités specialis
ratéttel zab égetéshez
C) Ontéttvas égéfej kiegészités széntiizeléshez

Miért retortas égofej?

@ alambda szondanak készonhetéen rendkivil
egyenletesen és pontosan vezérelheté
a tuzel6anyag adagolasa és az égés folyamata;

e magas hatékonysagu égetés pellet, zab és szén
esetében is;

e automatikus pellet, zab és szén begyuijtas;

A Pellets Fuzzy Logic 2 retortas égéfej automatikus
begyujtést biztosit pellet, zab és szén tiizel6anyag
esetén. A tlizel6anyag adagoldcsiga savallé acélbdl
késziil, mely ellendll6 a nedves munkakézeggel
szemben is. A kazan hatékonysadga nem csak a
hécseréld hatékonysagatol fligg, de magatol az égés
folyamatanak a hatékonysagatdl is. A folyékony vagy
gadznem( tlizel6anyagok égetése esetén nincsenek
kilonésebb nehézségek, azonban a szilard
tuizel6anyagok égési folyamata tobb szempontbdl is
problematikus. Fligg a megfelelé mennyiségu levegd
adagolasatol és annak a tiizel6anyaggal valo
megfelelé mértéki keverésétdl, valamint a hamu
égés kozbeni eltavolitasatol. Ezekre a kérdésekre

a retortas égdéfej hasznalata nyujt megoldast.

A kozelmdltig a pellet tiizelése vas égéfejeken
tortént, melyeket eredetileg borsdszén égetésére
alkalmaztak. A fejlesztések soran jott létre az acél
égdfej pellet és zab égetéséhez, mely igy gond nélkul
teljesiti feladatat.

Az automatizalt égéfej tisztitas — pellet égetésekor
90%-ban eltavolitja az égéfejet eltomitd tledéket —
UJDONSAG.
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© Il. generacios Fuzzy Logic
automatika szélessavu
lambda szondaval

A Fuzzy Logic 2 vezérléstechnika lambda
szondaval kombinalva akar 40%
tlizel6anyagot is megtakarit.

A kazan szive a vezérlés.

Egy specialisan 6sszedllitott és programozott
elektronika, mely nemcsak a kazén allandé
hémérsékletét biztositja a tlizel6anyag és a levegd
mennyiségének szabalyozasan keresztil, de az egész
flitésrendszert, a puffer tartalyt, a napkollektorokat
és akar 16 tovabbi flit6kort is szabalyoz.

Miért a ll. generacios PFL technolégia?

e Akar 20% tlizel6anyagot is megtakarithat.

e Jelentdsen csokkenti a szennyezédés és korom
lerakédast a kazanban.

e Akazén Gzemelési h6mérsékletének
stabilizaldsa - megszunteti a vizpara

o Az égéstér hémérséklete magas és stabil,
ami csokkenti a szénmonoxid emissziot.

o Akazan teljesitménye a Il. generacids Pellets Fuzzy
Logic technoldgia egyedi algoritmusaval
szabalyozott.

® A sajat fejlesztésii szabalyozo a kazan
teljesitményét pontosan az éplilet
energiaigényéhez igazitja hozza.

® Az égéfej a felmelegitett tlztér mellett
hosszabban mikédik, csak ilyen kérilmények
kozott érhetd el a maximalis hatékonysag.

e Az égéfej gyakoriinditdsa csokkenti
a tlzelés hatékonysagat.

@ |l. generacids Fuzzy Logic technolégia algoritmusa
fejlettebb, mint a tébbi berendezésben
alkalmazott PID algoritmus vagy a Fuzzy Logic I.

generacidja.
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