KOSTRZEWA

Experts in heating

Alapitva 1978-ban

Warmet 200 Ceramik

Ventillatoros vegyes tlzelésu
kazan kozponti fltéshez

Fa, apriték, faforgacs, szalma, szén, koksz,
és szénpor hatékony elégetésére.
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A kazan jellemzoi

A Warmet 200 Ceramik kazanok, tébbfajta szilard
tlzel6anyaggal és kézi adagolassal izemeltetheték.
Meghatérozé tulajdonsaguk a tiizel6anyagtol fiiggé,
az égéstér alsé vagy felsé részében vald égetés.

A névleges teljesitménytik 18; 25,5 vagy 32 kW lehet.

A kazan hécseréléje magas minéségi acélbol készil,
mely ellenérzott, mindség tanusitvannyal rendelkezé
lengyel acélgyartoktol szarmazik. A hécseréld
kialakitasanak modja specialis tervezés eredménye.
Az egyedi kialakitasu fuistgaz csatornak harom
huzamd cirkulaciét alkotnak, ezzel is fokozva a
héatadas hatékonysagat.

r

brikett apriték/faforgacs szén borsé szén Platinum Bio
égofejjel
kiegészitheté

A kazan hécseréldje harom f6 részbdl all: az égétér,

a keramia béléses kamra, belsé levegészétvalasztoval
(primer és szekunder levegére), és a harmadik,

a hécserét végzo rész.

A masodik és harmadik rész felelés a kazén magas
foku hatékonysagért. A keramia kamraban 900 °C
folotti hémérsékleten a primer és a szekunder levegé
kozrem(ikodésével elégnek azok a gazok, melyek a
hét szolgaltatjak a hécserélé harmadik részében.

A hécserélé masodik része az alsé-felsé égéstér két
részre osztott. Ennek készénhetben a kazénban kétfé-
leképpen lehet égetni, vagyis als6 égésrendszerrel
(fa, szénpor, borsdszén) és felsé égésrendszerrel
(alacsony kalériatartalmu tiizel6anyag).

Luxus 4 vezérlés harom szivattyd miikodését
szabalyozza, 6sszhangban a szoba termosztattal,
biztositva a kazan kényelmes kezelését.

Fuzzy Logic és 3xPID vezérlési médozat.

tagas tlztér tagas tliztér, mely megnoveli
az egy feltdltéssel vald égési id6t akar 6-36
6ra idétartamra is

keramia kamra ahol a h6mérséklet 900°C folé
emelkedik az égési folyamat kézben, és a szekunder
levegé segitségével elégeti az el nem égett gazokat,
névelve ezzel a berendezés hatékonysagat

© nagyméretii hamuzé nyilas mely kényelmes
hasznélatot biztosit

O kettds szigetelésii aljzat csokkenti a héveszteséget

© akazéan egyedi tervezésii acél hécserélével
rendelkezik
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Az égéskamra oly médon van kialakitva, hogy
elsédlegesen az égési folyamatban csak a bejuttatott
tuizel6anyag egy része vesz részt. E kazanok stabil
teljesitménylek, melynek szabéalyozasat egy
elektromos berendezés éltal szabalyozott
levegbadagolas teszi lehetévé.

A tiizel6anyag elégetése:

1. el6szor torténik a tlzelanyag elgazositasa —
korlatozott levegéaramlas mellett kivalnak a
gaznem( 6sszetevik,

2. ezt kovetden ezek a gazok elégnek a kerdmia
kamréban (a hécserél6 masodik részében, magas
hémérséklet és szekunder leveg6 részvételével),

3. a hdécserélé harmadik részében megtorténik
a héenergia elvonasa és atadéasa
a flitéberendezésnek.

@ hdcserélé tisztitonyilas

@ nagyés kényelmes, megdontott tiizel6anyag
adagoldnyilas, az egyszer(ibb és kényelmesebb
adagolasért

@ aberendezés kivaléan hészigetelt

© égbfej nyilas - elékészités a Platinum Bio
égofej felszereléséhez

@ ventilator
vizhttéses rostély - mozgé rostély felarért rendelhetd

Esszerti kezelés

A hasznalt tiizel6anyagtol és a f(itott helyiségek
méretétdl figgSen, a Warmet 200 Ceramik kazanok
egy feltoltéssel akdr 6-36 6ran keresztil is képesek
mkodni.




Warmet 200 Ceramik

@ garancialis és garancian tuli szerviz

@ 5 év garancia, a kazantestre

@ a gyarto altal akkreditélt orszagosan rendelkezésre all6 szerviz
e folyamatos alkatrész utanpotlas

Ventilatoros vegyes tiizelés( kazanok,
kézi adagolassal.

Meghatérozé tulajdonsaguk a tiizeléanyagtdl fliggé alsé vagy felsé égetés.

Luxus 4 automatika
A teljes flitésrendszer vezérldje,
a padléfiitéssel és HMV-vel egyiitt.

e Kazanvezérlés: szabélyozza a ventildtor, a kdzponti
fltés és a padlofiités szivattydjat valamint a HMV
mikodését tgy, hogy a lehetd legkisebb legyen

A sziikséges ventilator teljesitményt a kémény
kialakitasa és magassaga, a tiizel6anyag tipusa
és nedvességtartalma hatarozza meg.

Biztonsagos ventilator lizemelés: folyamatos
teljesitményvezérlést tesz lehetévé.
A ventilator teljesitmény modulécié: lehetévé

a tuzel6anyag felhasznalas, kényelmes legyen e Fokozatos inditas: E funkcié biztositja a ventilator teszi a ventillator teljesitményének a tlztér
a hasznélata és megn6jon a kazan tartéssaga. élettartalmanak névekedését. Miikodésének korulményeihez torténd illesztését tgy, hogy
e Kozponti flités szivattyuvezérlés: a vezérl6hoz lényege a ventilator teljesitményének fokozatos gazdasagos és kornyezetbarat legyen az tizem.
csatlakoztathatd szoba termosztat, igy a szivattyd emelése. Fliggetlen kazanhémérséklet biztositas
kizarélag akkor tizemel, amikor az feltétlendl e Hasznalati meleg viz prioritas: prémium funkcio, alapfelszereltségként, mely noveli az ltaldanos
sziikséges. [gy csdkken az elektromos energia és mely biztositja a lehet6 legegyenletesebb HMV tizembiztonsagot.
héenergia felhasznalasa.- hémérsékletet. Vész lizemmad:,Kazan tdlmelegedést” jelez
@ Harmadik szivattyuvezérlés: a vezérl6hoz egy ® Kazan tulmelegedés védelem: amikor a kazénban abban a pillanatban, ahogy a viz hémérséklete
tovéabbi, harmadik szivattyu is kapcsolhaté 1év6 viz hémérséklete meghaladja a 89 °C-ot, a kazénban atlépi a vész szintet, a vezérlés
(padlofiités vagy egy tovabbi helyiség szoba a vezérlés vész-tizemmaodba kapcsol és vész-lizemmodba kapcsol és a hémérséklet
termosztéttal). a hémérséklet veszélyes értékének mihamarabbi veszélyes értékének mihamarabbi csokkentése
® Ventilator fordulatszam szabalyozas: tekintettel csokkentése érdekében elinditja az 6sszes érdekében bekapcsolja az 6sszes szivattyut.
a valtozo kortilményekre, nem lehetséges dllando szivattyut. Kimenetek tesztelése - e funkcio lehetévé teszi
favételjesitményt meghatarozni egy Warmet 200 az elektromos csatlakozdk és berendezések
Ceramik tipusu kazanhoz. allapoténak ellenérzését a kazén elinditasa el6tt.
Bemenetek tesztelése - e funkcié lehetévé teszi
az érzékel6 csatlakozasok és szobai szabélyozo
> 3 4 5 ellen6rzését.
1 = e i Atfavatas - a ventilltor ciklikus lizeme a kazan
_ﬂ b 2’ Z?E?grzéfgﬂ%ggyﬂds tizemi homérsékletének elérése utan.
‘ N 3. elzdré lemez - a kazdn begyujtdsakor Begyujtas — hatékony begyujtas tobb beallitasnak
T felnyitdsakor haszndlatos (Ggymint: ventilator teljesitmény, begyujtés ideje,
m | ; ?ells%}';%/;‘}),ggfmelzam gyuijtasi hémérséklet) koszonhetéen
und ) 5 6. hamuzé nyilds Kikapcsolas - a tlizel6anyag leégésének gyors
,Sjjegg < m ,”e’;’e”;g i 7. levegémennyiség szabdlyozo szelep - kézi szabdlyozds felismerése, mely csékkenti az energiaveszteséget.
| 8. vizhtitéses rostély . - 214
Ay 7 9. mozgé rostély (feldrért rendelhetd) 3 szivattyd vezérlés.
] | =i 10. a ventilldtor csatlakozdsdnak helye
S . I A 11. kett6s szigetelt aljzat
ra— }\_ 12. kazdntisztité nyilds
12 11 \IO\N\8

Részletesebb miiszaki adatok a gydrténdl és a forgalmazéndl.

A gydrt6 fenntartja a jogot a kazdn fejlesztése érdekében a konstrukcion végzett vdltoztatdsokra.
A berendezések elérhetd teljesitményei Eurépa klimatikus viszonyainak (legfeljebb -24 °C) felelnek meg.

Tipus

épiilet alapteriilete (m?) 140 - 250

témeg (kg)

mélység (mm)

szélesség (mm) (ventillatorral egyiitt)
magassag (mm)

égéstér térfogata (1)

adagol6 nyilas méretei (mm)

W200 1 W200 2 W200 32

190 - 340

150 - 400

290x280 290x280 290 x 280 C E
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